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Honing Guide

These stepped jaws are available for
Plane irons and Wood chisels.

Ces mordaches reglables peuyent etre
utilises pour les fers de rabot comme
pour Ir . ciseaux a bois.

Diese abgestufte Verzahnung ist fur
Kobeleisen und Stechbeitel erhaltlich.

To use the Guide:

Utilisation du guide d'affutage:

Anwendung d_er Leitvorrichtung:

Ensure that the roller rotates and oil
and clean it after use.

DIRECTION

MODE DEMPLQI

ANLEITUNG

For Plane Iron, use wider jaws. For 25°
angle, project it 50mm (2'*) from
edge of jaws.

S'assurer que les rouleaux tournent
librement. Les nettoyer et les huiler apres
utilisation. ‘ ;

Versichern Sie sich, dass dar Roller rotiert
und dass er nach Gebrauch gesaubert
und geolt wird.

Utiliser les mordaches les plus larges
Pour les fers de rabot. Pour I'angle de
25°, laisser depasser les fers de 50mm
(2"') du bord des mordaches.

Fur das Hobeleisen wird eine breitere
Verzahnung benutzt. Fur einen 25°
Winkel stellen Sie sie 50mm (2")

von der Verzahnungskante ein.
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Forwood Chisel, use narrow jaws.
For 25° angle, project it 40mm (1-
5/8'') from edge of jaws. Further, for
30° angle, project it 30mm (1-3/16"")
from edge of jaws.

Utlliser les mordaches les plus etroits
pour les ciseaux a bois. Pour I'angle
de 25°, laisser depasser la lame de 40
mm (1-5/8"’) du bord des mordaches.
Pour I'angle de 30°, cser depasser
la’lame de 30mm (1-3/16"')

Fur das Stechbeltel wird eine schmale
Verzahnung benutzt Fur einen 25°
Winkel stellen Sie sie 30mm (1-5/8"")
von der Verzahnungskante ein

Fur einen 30° Winkel stellen Sie sie 30
mm (1-3/16"’) von der Verahnungskante
ein.
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